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3,5” SDM
ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К ПЕСКУ
Многоступенчатые погружные насосы диаметром 90 мм, с 
повышенной устойчивостью к песку. Питание 230 В~ /50 Гц. 
Насосы серии SDM марки IBO были первыми насосами на рынке, 
названными «анти–песочными» . Эффект повышенной стойкости 
к песку был достигнут благодаря использованию «плавающих 
лопастных колес» и выбору износостойких материалов: 
латуни, нержавеющей стали AISI 304 и высококачественного 
пластика. Насосы оснащены тепловой защитой, установленной 
в обмотке двигателя. Благодаря малому диаметру, конденсатора 
в двигателе и заводскому подключению 20–метрового кабеля 
насос готов к установке сразу после распаковки. Насосы серии 
3.5SDM были первыми насосами в Польше диаметром 90 мм и до 
настоящего времени стали одними из самых устанавливаемых 
насосов монтажными компаниями.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Водоснабжение односемейных домов и дачных домиков. Полив 
садов. Дренаж.
Условия работы:

• Максимальная температура жидкости 35°C
• Максимальная температура окружающей среды 35°C
• Класс изоляции B
• Режим работы – непрерывный
• Безопасность – IP68

Материалы
• Патрубок всасывания / нагнетания: латунь
• Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
• Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
• Лопастное колесо: норил
• Диффузор: норил
• Механический сальник: Керамика/Sic/NBR
• Двигатель: с масляным охлаждением
• Частота вращения двигателя: 2850 об/мин

ПАРАМЕТРЫ
Наименование Напор

(м)

Производи–
тельность

(л/мин)

Мощность 
двигателя (Вт)

Питание 
(В)

Потребление 
тока (A)

Патрубок
(дюймы)

Размеры
диам./выс.

(мм)

Вес 
(кг)

3,5” SDM 2/12 73 70 800 230 5,5 1 ¼ 90/920 11,5

3,5” SDM 3/11 63 105 800 230 5,5 1½ 90/1020 11

3,5” SDM 3/15 90 105 1100 230 7,5 1½ 90/1260 17

3,5” SDM 3/18 109 105 1500 230 9,9 1½ 90/1410 18

3,5” SDM 3/23 130 105 1800 230 11,9 1½ 90/1670 23

НАСОС С ПОВЫШЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПЕСКУ

3,5” SDM 3/15

3,5” SDM 3/18

3,5” SDM 3/23

3,5” SDM 3/11

3,5” SDM 2/12

137

ГЛУБИННЫЕ 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ 3,5"

ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ 3,5" 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ АНТИПЕСОЧНЫЕ 

КУПИТЬ

https://akvabreg.by/catalog/nasosy/skvazhannye_nasosy/ibo/sdm/
https://akvabreg.by/catalog/ibo_3_5_sdm_3_18_kabel_20m/
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